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Introducere 
 
Mai mult din jum� tatea  vie�ii sale omul îl petrece în 
c� minul s� u. De accea este important, ca s�  locuim 
intr-o cas�  care corespunde  cerin�elor noastre. C� nd 
începem construc�ia repede ne d� m seama, c�  nu 
sântem intr-o situa�ie u� oar� . În timpul construc�iei 
trebuie s�  hotarâm în multe probleme, pentru care ne 
trebuie o competen��  mai serioas�  ca un sfat 
prietenesc, sau de la o rud� . Dup�  ce ne mut� m, 
ne d� m seama , ce trebuia f� cut altfel. Dup�  o 
hot� râre gre� it� , corigarea este complicat� . De 
accea este important, ca înainte de construc�ie 
s�  cump� nim preciz ce a� tept� m de la noul 
nostru c� min. Viitorul nostru c� min trebuie s�  
ne asigure: 
 

· Ambient pl� cut 
· Iarna c� ldura 
· Vara r� coare 
· Costuri reduse de construc�ie � i 

între�inere 
· Spa�iu suficient 
· Durat�  scurt�  de realizare a 

construc�iei 
· Materiale sigure si ecologice 
· Materiale rezistente la timp � i seisme 

 
 
 
 

 
 
 
Ordinea acestor cerin�e difere de la individ la individ. 
Atunci putem fi mul�umi�i dac�  construc�ia  
corespunde cerin�elor amintite. 
În Germania s-a pus la punct o metod�  de construc�ie 
bazat�  pe o  structura masiv� . Materialul a fost creat 
de firma ProKoncept, spuma rigid�  de polistirol 
expandat. Acest material permite circula�ia aerului 
prin pori. 

Polistirolul este folosit în 
construc�ie în foarte 
multe �� ri din lume: 

· SUA 
· CANADA 
· AUSTRALIA 
· GERMANIA 
· SUEDIA 
· AUSTRALIA 
· UNGARIA 
· IZLANDA 
· ANGLIA 
· FINNLANDA 
· NORVEGIA 
· ELVE� IA 
· CEHIA 
· SLOVACIA 
· SPANIA 
· FRAN� A 
· ITALIA 
· POLONIA 
· BELGIA 
· OLANDA 
· BULGARIA  
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Avantaje 
 
Cre� terea rapid�  a pre�ului energiei pe tot globul face 
parte substan�ial�  din bugetul familiei. Casele 
construite cu tehnologia ProKoncept necesit�  costuri 
de înc� lzire mai mici cu 50-70%. De asemenea, se 
reduc costurile de construc�ie, se realizeaz�  mai rapid, 
se economisesc fazele de lucru legate de execu�ia 
izola�iei. Datorit�  pierderilor termice  reduse, necesit�  
cazane si radiatoare mai mici. 

 
 
Iarna c� ldur � , vara r� coare 
 
Materialele izolatoare tradi�ionale, împiedic�  ie� irea 
c� ldurii din spa�iul interior , iarna este avantajos, dar 
vara pere�ii exteriori se pot înc� lzii chiar � i la 70 de  
grade. Datorit�  sistemului de izola�ie bilateral, 
pere�ele interior se înc� lze� te cu doar una dou�  grade. 
A� a, casele construite cu tehnologia ProKoncept vara 
r� mân r� coroase. 

 
 
Spa�iu suficient 
 
Propriet�� ile termice ale unui perete, ProKoncept de 
25 cm corespunde coeficientului termic al unui zid 
din blocuri ceramice având 60 cm grosime. Aceast�  
diferen��  concretizeaz�  in 7 mp2 în plus la o cas�  din  
c� r� midade 38 cm cu suprafa��  de 114 mp2 � i în plus 
11 mp2 dac�  se folosesc c� r� mida din 44 cm . 
La o cas�  familial� , aceast�  diferen��  se poate 
materializa într-o camer�  în plus. În cazul unei 
construc�ii cu 20-25 apartamente, rezult�  un întreg 
apartament în plus. 

 
 
Rapid � i curat 
 
Elementele componente LEGO, nu necesit�  lipire. Ele 
se îmbin�  prin simpl�  ap� sare � i apoi se toarn�  
betonul în cofrajul astfel format. 
Ridicarea zidurilor pentru un nivel al casei, nu 
necesit�  mai mult de una dou�  zile. Loca� ul pentru 
conducte se poate realiza ulterior cu ajutorul unui 
cu�it termic. Locul constructiei r� mâne curat pe toat�  
durata execu�iei. 
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Alte avantaje 
 
Polistirolul nu este d� un� tor s� n� t�� ii. Spuma de 
polistirol, este neutr�  din vedere biologic. Pentru 
organism nu este toxic, este folosit ca ambalaj 
pentru alimente. Nu este neglijabil a utiliz� rii 
polistirolului la izola�ia construc�iilor 
uniformitatea izola�iei. Peretii astfel izola�i, nu au 
por�iuni mai reci, sau mai calde. 

 
 
 
 
 
Ambient pl� cut  
 
Datorit�  polistirolului bilateral � i miezului de 
beton, construc�ia este izolat�  perfect. Suprafe�ele 
interioare ale pere�ilor au aceea� i temperatur� . 

 
 
 
 
 
Durabilitate 
 
Cea mai veche construc�ie din Germania, realizat�  
cu aceast�  metod�  împline� te 50 de ani. 
Polistirolul utilizat la execu�ia acestui imobil nu 
prezint�  nici o urm�  de îmb� trânire. În cadrul 
textelor de laborator au fost efectuate experien�e, 
care au supus materialul la procese echivalente cu 
o durat�  de 100 ani petrecut�  în intemperii. 
O cl� dire realizat�  cu tehnologia ProKoncept, 
rezist�  foarte bine � i la seisme, întrucât structura 
din beton monolit armat cu plasa rezistent�  la 
ac�iunea for�elor de deplasare în orice direc�ie. 
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Servicii 
 
Firma de construc�ii  si servicii TRIBON � i-a propus 
s�  promoveze pe pia�a româneasc�  aceste produse 
noi, cu un standard ridicat al calit�� ii si eficien�ei in 
domeniul construc�iei. O echip�  dinamic� , v�  
a� teapt�  asigurandu-v�  consultan�a pentru a construi 
intr-un sistem modern,rapid si eficient. Firma noastr�  
a ob�inut certificatul de garan�ie ISO 9001,dispune 
de autorit�� i EMI � i recomand� ri ecologice.
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Peretele 
 
Permiabilitatea termic�  a materialelor este 
dat�  de coeficientul termic, notat cu „ K”.   
Acest coeficient indic�  calitatea de energie 
caloric�  care trece prin materialul 
respectiv.Dac�  acest coeficient este mic, 
materialul izoleaz�  bine. 
Peretele din  elementele ProKoncept are 
coeficientul K=0,24W/m2K. 
Ad� ugand straturi suplimentare de izola�ie, 
se poate ob�ine un coeficient de 
0,14W/m22K. 
Prin utilizarea tehnologiei ProKoncept se 
evita�  apari�ia puntilor termici.Puntea 
termic�  apare la granita dintre suprafe�ele 
cu nivele diferite de izolare termic� . In 
aceste por�iuni apare fenomenul de 
condens, apoi din cauza umezelii, se 
distruge tencuiala si apare mucegaiul. 
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Elementele componente din polistirol ale  
pere�ilor se îmbin�  f� r�  nici un material 
auxiliar, doar prin ap� sare cu mâna. In 
cofrajul format din elemente  se poate turna 
betonul. La fiecare al treilea rând se 
recomand�  turnarea betonului.Pere�ii se pot 
construi cu placa pe interior cu pl� ci de gips-
carton, cu placaje decorative, faian�� . 
Pentru conducte � i cabluri se execut�  
jgheaburi din polistirol cu ajutorul unui cu�it 
termic.Acest procedeu permite execu�ie 
rapida, silen�ioasa � i estetic� . 
Exeriorul peretelui se poate finisa cu 
tencuiala tip „ Dryvit”, cu tencuiala 
traditional�  pe plasa de o�el, c� r� mizi 
decorative, piatr�  sau lemn. 



 7

 
 
Elementele peretelu ProKoncept: 
 
 
 

 



 8

 
Plan�eul 
 
 
Plan� eul ProKoncept permite distan�a de pân�  la 12m zidurile 
portante. Transportul nu necesit�  utilaje speciale si montajul se 
face f� r�  macara. 
Planseul se sprijina�  pe schela metalic�  reglabil� .Greutatea 
specific�  a planseului 250 kg / mp2 permite utilizarea sa la 
recondi�ionarea  � i ranforsarea unor plansee.Structura 
planseului ProKoncept, la fel ca � i a celorlante elemente ale 
tehnologiei este lipsit�  de punti termice 
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Acoperi� ul 
 
.Elementele acoperi� ului ProKoncept permit ca dup�  ridicarea 
scheletului tradi�ional din grinzi � i c� priori într-o singur�  etap�  
înlocuim trei etape.  

· Montajul riglelor ( elementele de acoperis ProKoncept 
dispun de profile speciale pentru sustinerea �iglelor). 
Rezistente deosebit la buna sarcin�  a elmentelor de 
acoperis, permit utilizarea �iglelor de beton.  

· Montajul foliei  ( elementele se îmbina perfect si 
materialul lor izoleaz�  perfect atât la ap�  cât la vapori. 

 
· Montajul izola�iei ( polistirolul având grosimea de 14 

cm asigur�  izola�ia impecabil�  a acoperi� ului). 
Cu aceast�  metod�  economisim material lemnos cât si timp de 
lucru. Izola�ia acoperi� ului va fi lipsit�  de punti termici. 
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Referen�ii 
 
În ultimii 50 de ani in Europa occidental� , sute de mii 
de familii au luat în proprietate casele construite cu 
tehnologia polistirol. Aceste case asigur�  toate 
avantajele epocii moderne, dep� sind cu mult 
confortabilitatea si stabilitatea caselor tradi�ionale. În 
Ungaria intr-un deceniu s-au construit mai mult de 
omie  de cl� diri, printre ele case familiale  ,blocuri, 
bunisses center,cu tehnologia ProKoncept. 

 
Kovács  Ferenc    realizator-
proiectant 
 
Dup�  construc�ia a 300 de 
locuin�e, pot spune lini� tit: 
pentru noi sistemul de 
construc�ii ProKoncept este 
viitorul. 
 
 
Jüttner Csaba primarul 
ora� ului Vásárosnamény   
 
Îngrijire ajut� toare pentru 
pensionari în trei luni de la 
ProKoncept. 
 
 
 
 
Kajsza Árpád constructor  
 
Cel mai ideal material la o 
construc�ie. Re�eta: un 
specialist, o betonier� , � i o 
familie harnic� . 
 
 
 
Fekete Ferenc si familia  
 
La ProKoncept � i planificarea 
este o revela�ie. 
 
 
 
Bregovics Klára 
Noi am visat noua noastr�  
cas� , proiectan�ii  de la 
ProKoncept au pus pe hârtie 
a� a cum noi am închipuit. 
 
 
 

Firma noastra�  aspira la servicii de calitate,deoarece 
cea mai bun�  reclama este clientul mul�umit. De 
exemplu lista referen�iilor de mai jos. 
Sper� m ca în curând v�  felicit� m � i pe Dv. în rândul 
clien�ilor mul�umi�i. 
 
 
 

Vezse István si so�ia 
 
Sinistra�i 
Eu am v� zut cum s-a construit. 
Nu este o inundatie, care s�  duc�  
aceast�  cas� . 
 
 
 
Mádl Ferenc fostul presedinte al 
republicii Ungaria 
 
Vizita presedintelui din 
16.08.2001. la investi�ia statului, 
s-a construit o Casa pentru 
B� trâni în ora� ul 
Vásárosnamény. 
 
 
Dr. Horváth Ágoston 
 
Mul�umit�  tehnologiei 
ProKoncept în termen de 4 luni 
s-a împlinit visul familiei în 
Szigetcsép, pe malul Dun� rii 
mici. 
 
 
 
Krattinger András 
 
La construc�ia noului nostru 
c� min a fost important ca în 
viitor s�  economisim energie, de 
aceea am ales tehnologia 
ProKoncept. 
 
 
Balassa Gábor 
 
C� r� mida este a trecutului, casele 
din c� r� mid�  nu sânt 
durabile.Pentru mine tehnologia 
ProKoncept este actual, perfect, 
financial accesibil . 

 


